Montageset fur Solarmodule
Flachdach / Garten Flexibel

Montageanleitung | V1.0 | 03-2026



Maxxihandel GmbH
LilienthalstraBe 6

04509 Wiedemar
Deutschland / Germany
Telefon: +49 34554838394
E-Mail: support@maxxisun.de

Web: www.maxxisun.de



Inhalt

1

11
1.2
13

2
2.1
22

o 01 B~ W

7

71
72
73
1.4
75
7.6
17

8

Uber diese MONtageanleitung. . ........vvereereee e e e eeeeeeeeeeeeeennnaaaaaaaereeaens 4
Gestaltung von Sicherheits- und Warnhinweisen . ... .. ..ot 4
Darstellungskonventionen . ... .. . 4
Al dUNGEN . L 4

SiCherheit. .. e e 5
SIChErNEItSNINWEISE . .o
Auslegen der Beschwerung

Bestimmungsgemane Verwendung . ........cc.uueiinnerinnerinnerrnnersaneraaneraanerannes 7

Lieferumfang und Ersatzteilliste . ........ooviuiiiiiiiii i 8

Produktbeschreibung

B0l [T g [ - T« -

£ 23 €= 14 T 14T =T =Y 4 n
Mogliche Aufbauvarianten . ... ... n
Ubersicht MONtagedr@IBCK. . ... ..\ttt et e et 12
MontagedreieCke MONtIEIeN ... . e e 13
Lange der Montagedreiecke einstellen. ... ... ... 15
Solarmodul MONTIBIEN ... e e 16
Solarmodul auf einem Boden fiXieren ... ... oo 17
Montagedreiecke mit Solarmodul an eine Wand montieren. ...t 18

Solarmodule verkabeln ..........o.iuii i i it it s 19



o Uber diese Montageanleitung

Diese Montageanleitung enthalt Informationen und Anweisungen, die fir den
sicheren und effizienten Umgang mit dem Produkt erforderlich sind.

«  Vor Verwendung des Produkts die Montageanleitung, insbesondere die
Sicherheitshinweise, sorgfaltig durchlesen.

. Die Montageanleitung an einem leicht zuganglichen Ort aufbewahren, um sie
jederzeit als Nachschlagewerk zur Verfigung zu haben.

. Bei Fragen oder Problemen im Umgang mit dem Produkt den Hersteller oder
Fachhandler kontaktieren.

11 Gestaltung von Sicherheits- und Warnhinweisen

Um vor konkreten Gefdhrdungen zu warnen, werden im Text die folgenden
Warnhinweise verwendet.

A GEFAHR

GEFAHR weist auf eine unmittelbare Gefahrdung hin, die zum Tod oder zu
schweren Verletzungen fUhrt, wenn die Sicherheitsmafnahmen nicht befolgt
werden.

A WARNUNG

WARNUNG weist auf eine mogliche Gefahrdung hin, die zum Tod oder zu schweren
Verletzungen fUhren kann, wenn die Sicherheitsmanahmen nicht befolgt werden.
A VoRrsiCHT

VORSICHT weist auf eine mogliche Gefahrdung hin, die zu geringfigigen oder
leichten Verletzungen fUhren kann, wenn die SicherheitsmaBnahmen nicht befolgt
werden.

HINWEIS

HINWEIS weist auf mdgliche Sach- und Umweltschaden hin, die entstehen
konnen, wenn die Sicherheitsmafinahmen nicht befolgt werden.

1.2 Darstellungskonventionen

Um die Lesbarkeit und Ubersicht innerhalb der Montageanleitung zu verbessern,
werden einzelne Informationsarten hervorgehoben.

1. Handlungsanweisungen in der beschriebenen Reihenfolge durchfGhren.
v" Endresultate zeigen das Ergebnis nach einer Handlungsanweisung an.

e Unnummerierte Listen zeigen Aufzéhlungen an.

1.3 Abbildungen

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung dienen lediglich zu demonstrativen
Zwecken und kénnen vom tatséchlichen Erscheinungsbild des Produkts abweichen.
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€] sicherheit

Die nachfolgenden Sicherheitshinweise beschreiben mégliche Gefahrdungen
und Restrisiken, die bei der Anwendung des Produkts auftreten kdnnen. Die hier
aufgefUhrten Hinweise sorgfaltig lesen und bei Verwendung des Produkts beachten.

Bei Unklarheiten keine Arbeiten am Produkt durchfUhren und den Hersteller
kontaktieren.

2.1 Sicherheitshinweise

Das Produkt nur innerhalb der in dieser Montageanleitung angegebenen
Betriebsbedingungen verwenden.

A WARNUNG

Rutsch- und Absturzgefahr bei der Montage auf Flachdachern und hohen

Montagehohen iGber 2 Meter sowie in der Nahe von Absturzkanten.

» Beieiner Arbeitshéhe Uber 2 Meter sind Absturzsicherungen, Geriste,
geeignete Leitern oder Sicherungssysteme zu verwenden.

» Stets geeignete Sicherheitsschuhe mit rutschfester Sohle verwenden.

* Nasse und rutschige Flachen beim Betreten vermeiden.

A WARNUNG
Gefahrdung durch Unwetter und ungiinstige Umgebungsbedingungen

» Keine Auflenmontage bei Sturm, Regen oder Gewitter durchfGhren.
« Falls notwendig, fir ausreichende Beleuchtung sorgen.

A VORSICHT
Gefahrdung durch Instabilitat des Daches oder seiner Tragkonstruktion

« Prifen der Dachkonstruktion auf Tragfahigkeit.
« Kein Betreten von unsicheren Flachen.




2.2  Auslegen der Beschwerung

Um das Mindestgewicht fir die Beschwerung des Montageaufbaus festzulegen, ist
es notwendig, die zutreffende Windlastzone zu ermitteln.
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Abb.1  Windzonen Deutschland

Fir das Gegengewicht der Standdreiecke gelten folgende Richtwerte:
»  Mindestens 25 kg pro Standdreieck in Windzone 1

e Mindestens 50 kg pro Standdreieck in Windzone 2

e Mindestens 75 kg pro Standdreieck in Windzone 3

e Mindestens 100 kg pro Standdreieck in Windzone 4

Hinweis
Grundsétzlich kann die Beschwerung etwas héher als bendtigt ausfallen, um eine

gewisse Sicherheitsreserve zu haben. Allerdings darf die Dachbelastungskapazitat
dabei nicht Oberschritten werden.

Alle Angaben sind ohne Gewahr und dienen lediglich als Richtwert.

Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte an einen Fachmann (Dachdecker,
Installationsfirma fUr Solaranlagen).




e BestimmungsgemaBe Verwendung

Das Montageset fUr Solarmodule (Solarpaneele, Photovoltaikmodule) ist
ausschliefilich zur sicheren und dauerhaften Befestigung von Solarmodulen
(AbmafBe 175 x 113 mm und 210 x 113 mm) auf Montagedreiecke vorgesehen. Es dient
der Installation von Solarmodulen auf verschiedenen Untergrinden, wie:

. Bodenflachen,
»  Flachdachern (10 bis 15°) oder
»  Wandkonstruktionen.

Das Produkt ist so ausgelegt, dass es die mechanische Stabilitdt und den
sicheren Halt der Solarmodule unter Bertcksichtigung der értlichen Wind- und
Schneelasten gewahrleistet. Es darf nur gemaR den technischen Spezifikationen
und Installationsanweisungen des Herstellers verwendet werden.

Der Einsatz des Montagesets erfolgt in Kombination mit den montierten
Montagedreiecken, um eine stabile Neigung der Solarmodule zu erzielen. Dabei ist
die Wahl der Befestigungsart (Boden, Flachdach, Wand) unter Bertcksichtigung
der baulichen Gegebenheiten und der statischen Anforderungen an den jeweiligen
Untergrund zu treffen.

Das Montageset ist nicht fir andere Anwendungen, wie die Installation auf
geneigten Dachern ohne zusatzliche Sicherungsvorrichtungen oder fir die
Befestigung anderer Module als Solarmodule, vorgesehen. Jede andere Verwendung
gilt als nicht bestimmungsgeman und kann zu Funktionsstérungen oder
Sicherheitsrisiken fGhren.

Der Anwender muss sicherstellen, dass das Montageset gemaB den nationalen
Bauvorschriften und geltenden Sicherheitsstandards installiert wird.

Nach der Installation ist eine wasserdichte, auslaufsichere und
feuchtigkeitsabweisende Konstruktion an der Verbindungsstelle zwischen
Produkt und Gebaude zu errichten, um das Gebaude, auf dem das Produkt steht,
zU schitzen. ZukUnftig sind regelmaBige Inspektionen und Wartungsarbeiten (in
Abstanden von hochstens einmal jahrlich) durchzufGhren.



Lieferumfang und Ersatzteilliste

Komponente Beschreibung Menge

&

Montageschiene VorderfuBBbefestigung 2

Montageschiene Hinterfulbefestigung 2
unten
Montageschiene HinterfuBbefestigung 2
e oben

- Schraubenset 20
== (Innensechskantschraube Mé x 16 mm,
Unterlegscheibe,
selbstsichernde Mutter)

Maulschlissel 2




B Produktbeschreibung

Abb.2  Montageset inklusive eines Solarmoduls (beispielhafte Darstellung)

1 Solarmodul Vorderseite 3 Solarmodul Ruckseite
2 Zusammengebautes Montagedreieck
(dreiteilig)



o Vor der Montage

Bendtigte Werkzeuge
. Innensechskantschlissel

»  Schraubenschlissel

Zusatzliches Material

Als Gewichte zum Beschweren auf den Auflegeblechen kénnen zum Beispiel
passende Stein- oder Gehwegplatten verwendet werden.

Bei einer Wandmontage wird geeignetes Befestigungsmaterial (DUbel, Schrauben
usw.) benétigt, welches fir den vorhandenen Untergrund bzw. Wandbeschaffenheit
und die auftretenden Zugkréafte geeignet ist.

Bei Unklarheiten ist eine Fachfirma fUr Montagetatigkeiten (Fassade, Mauerwerk)
hinzuzuziehen.
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System montieren

1 Mdgliche Aufbauvarianten
Auf die Montagedreiecke werden die Solarmodule horizontal montiert. Solarmodule
mit den AbmaBen 210 x 113 mm dUrfen nur horizontal aufgebaut werden.

Fur eine Boden- bzw. Flachdachmontage werden die Montagedreiecke mit
Gewichten in der Aufstellposition gehalten.

Bei einer Wandmontage werden die Montagedreiecke mit der Wand sicher
verschraubt.

Abb. 4  Aufbau for Wandmontage (beispielhafte Darstellung)

n



1.2 Ubersicht Montagedreieck

Abb.5  TeileUbersicht der Montagedreiecke

1 VorderfuBbefestigung 4 Schiene zur Langeneinstellung
2 Schiene zur Lédngeneinstellung 5 HinterfuBbefestigung (oben)
3 HinterfuBbefestigung (unten)

Die Montagedreiecke werden aus drei Montageschienen montiert. Es werden je
Solarmodul zwei Montagedreiecke bendtigt.
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1.3 Montagedreiecke montieren

HINWEIS
Die Schraubverbindungen in diesem Schritt noch nicht festziehen.

Abb.7  Das hintere, obere Befestigungsteil befestigen

Die drei Montageschienen mit insgesamt acht Schraubensets (bestehend aus
Innensechskantschraube Mé x 16, Unterlegscheibe und selbstsichernder Mutter)
zusammenschrauben.
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Abb. 8

Fertig montiertes Montagedreieck
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1.4 Lange der Montagedreiecke einstellen

Abb.9 Lé&nge einstellen

Die Lange der Montagedreiecke ldsst sich mit den Schienen (1) einstellen.
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715 Solarmodul montieren

Abb.10 Solarmodul montieren

Es wird empfohlen, die Montage des Solarmoduls auf die Montagedreiecke zu zweit
durchzufUhren. Das Montagedreieck und das Solarmodul mit vier Schraubensets,
bestehend aus Innensechskantschrauben Mé x 16, Unterlegscheibe und
selbstsichernder Mutter (1), verbinden und fixieren. AbschlieBend alle Schrauben an
den jeweiligen Teilen fest anziehen.
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7.6  Solarmodul auf einem Boden fixieren”

Abb. 11 Gewichte auflegen

1 Gewicht

Die Gewichte (1) mittig auf die Gummilager legen.
Die mechanische Bodenmontage ist abgeschlossen.

(1) Nurg0ltig for Bodenmontage
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1.7 Montagedreiecke mit Solarmodul an eine Wand montieren ®

Abb.12 Wandmontage

Die Befestigung (DUbel, Gewindebolzen o. A.) entsprechend der vorhandenen

Wandkonstruktion und -beschaffenheit auswéhlen, ggf. einen Statiker oder eine
Fachfirma hinzuziehen.

Montagedreiecke mit Solarmodul an die Wandbefestigung montieren und
festschrauben.

An dieser Stelle ist die mechanische Wandmontage abgeschlossen.

(1) Nur giltig fur Wandmontage
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a Solarmodule verkabeln

FUr den Anschluss und die Verkabelung der Solarmodule die jeweilige
Montageanleitung des Herstellers beachten.

WICHTIG!

Beim Anschluss an einen Mikrowechselrichter werden die Solarmodule einzeln
mit dem Wechselrichter verkabelt.

Sollte der Anschluss an einen Maxxicharge-Batteriespeicher stattfinden, bitte
den Anweisungen in der Montageanleitung vom Maxxicharge-System folgen.

Die Mini-Solaranlage ausschlief3lich an eine fest angeschlossene Steckdose
anschliefen; niemals an eine Mehrfachsteckdose anschlie3en.

Falls noch altere Schraubsicherungen verbaut sind, diese zwingend von 16 A
auf die nachstkleinere Sicherung austauschen.

Die Kabel so verlegen, dass diese dicht beieinander und auf dem kirzesten
Weg vom Modul weggefihrt werden.
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