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Technisches Datenblatt | Maxxicharge V2+Maxxicharge CCU V2+ 2300 W
• Patentierte Einspeisesteuerung: Schnellste Steuerung der Welt 

– Reaktionszeit nur 0,4 Sekunden.

• Echte USV: Bis zu 3600 W unterbrechungsfreier Ersatzstrom.

• Bidirektionale Ausgabepower: Bis zu 2300 W Dauerleistung aus 
dem oder ins Netz.

• Dynamischer Stromtarif: Unterstützt den Stromtarif 
Maxxicharge Dynamixx.

• Multiuse CCU: Bis zu 3 CCUs an einem Maxxicharge System.

• ready2plugin: Leitungssicherung für Leistungen über 800 W.

• Datensicherheit: Offline-Modus und Serverstandort in 
Deutschland.

 On-Grid Leistung

2300 W
Offgrid Peak

 3600 W 

 Garantie

 10 Jahre
+5 Jahre Aufpreispflichtig

 Schutzklasse

 IP65

Technische Daten

Ausgang Netzgekoppelt (AC)

Max Leistung 2300 W

Reaktionszeit < 2 s (Abhängig vom Smartmeter)

Interne Reaktionszeit 400 ms

Präzision 97 %

Präzision nach 3 s 99,9 %

Stecker On-Grid Buchse

Frontdisplay

Größe 1424 x 280 px (6,9 Zoll)

Berührungsfeld 
Kapazitiver Berührungsfeldsensor
(Touchscreen)

Offgrid-Ausgang (AC)

Max Leistung 2300 W

Max. Leistung Peak (< 5 s) 3600 W

Umschaltzeit Standard 7 s

Umschaltzeit
unterbrechungsfreier
Ersatzstrom

< 20 ms

Standby-Stromverbrauch bei
aktivem unterbrechungsfreiem
Ersatzstrom

25 W

Stecker Schutzkontakt Buchse & AC-
Festanschluss

Multiuse CCU

Schnittstelle Wifi, Lan

Max. Anzahl CCU V2 3 Stück

Min. Anzahl Batterien 1 Stück pro CCU

Not- & Ersatzstrom 
einphasig, unterstützt keine 
Phasensynchronisation (400V)

Einstellung automatische Erkennung

Kompatibel mit CCU V2 1200W, 2300W

Kompatibel mit CCU V1 1800W

Allgemeine Daten

Abmessungen (L/B/H) 350 x 350 x 113 mm

Gewicht 10,6 kg

Betriebstemperaturbereich -20 bis +55 °C

Stromverbrauch Standby 5W

Kühlung passiv

Schutzklasse IP65

Relative Luftfeuchtigkeit 0 - 100%

Höhenlage 3000 m

DC-Verbindungen M29

AC-Verbindungen
Schutzkontakt Buchse,
On-Grid Buchse

Schnittstellen RJ45 (LAN), WIFI, Bluetooth

Garantie 10 Jahre (erweiterbar auf 15 Jahre)

Batterieanschluss

Kompatibel mit 2300 W

Max. Anzahl Speicher 16 Stück

Stecker M29

Eingang Netzgekoppelt (AC(

Max Leistung 2300 W

Modell CCU V2+ 2300W
Systemrolle Central Control Unit / Steuereinheit mit bidirektionalem AC 
Anschluss
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Technisches Datenblatt | Maxxicharge V2+Maxxicharge M-3.0 V2+ 
Speicher
• Aluminiumgehäuse: Langlebig bei Wind und Wetter.

• 8000 Zyklen & Bypass: Bypass verlängert die Lebensdauer um 
bis zu 30 %.

• IP65 & Heizung: Für den Außeneinsatz von -20 °C bis +55 °C.

• 4000 Wp PV: Unterstützt bis zu 4000 Wp Modulleistung.

• Voltage Boost: Bis zu 70 % weniger Kabel und 11 % höherer 
Wirkungsgrad.

• Skalierbar: Auf bis zu 16 Speicher bzw. 83,5 kWh erweiterbar.

 Kapazität

3 kWh

PV-Eingang

 4000 W Ost-West
 2000 W Süd 

 Ladezyklen

 8000
 Schutzklasse

 IP65

Technische Daten

Batterie

Kapazität 3 kWh

Batterietyp LiFePO4

Systemspannung 51,2 V

Zyklenfestigkeit 8.000 Zyklen

Eigenschaften

Abmessungen 362 x 382 x 322 mm

Gewicht 32 kg

Gehäusematerial Aluminium gewalzt

Lieferumfang

Bedienungsanleitung 1x Bedienungsanleitung
Maxxicharge V2+

Verbindungskabel 1xM29

Ausgang

Max. Ausgangsleistung 2508.8 W

Max. Stromstärke Ausgang 49 A

Schutz

Überspannungsschutz (Laden
/ Entladen)

Überstromschutz (Laden /
Entladen)

Kurzschlussschutz 

Temperaturüberwachung 

PV/DC

Max. PV Modulleistung 4000Wp Ost-West, 2000W Süd

Zulässige Eingangsspannung 58,5 bis 120 V

Max. Stromstärke Eingang 40 A

PV-Anschlüsse 2x MC4 positiv / 2x MC4 negativ

PV-Modul Sicherung Sicherungsschalter PV-Module

System / Skalierung

Max. Anzahl verbundener Speicher 16 Stück

Kompatibel mit M-5.0

unterstützt Multi-Use CCU

Schutz & Umgebung

Staub- / Wasserschutz IP65

Betriebs- und
Lagerbedingungen

-20 bis +55 °C; empfohlen 15 bis
30 °C

Kühlung / Heizung 
Passive Kühlung / integriertes
Heizsystem für Betrieb bei
Temperaturen <0 °C

Modell M-3.0 V2+ Speicher
Systemrolle Maxxicharge V2+ Batteriespeicher (kompatibel mit älteren 
Generationen)
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Technisches Datenblatt | Maxxicharge V2+Maxxicharge M-5.0 V2+ 
Speicher
• Aluminiumgehäuse: Langlebig bei Wind und Wetter.

• 10000 Zyklen & Bypass: Bypass verlängert die Lebensdauer um 
bis zu 30 %.

• IP65 & Heizung: Für den Außeneinsatz von -20 °C bis +55 °C.

• 6000 Wp PV: Unterstützt bis zu 6000 Wp Modulleistung.

• Voltage Boost: Bis zu 70 % weniger Kabel und 11 % höherer 
Wirkungsgrad.

• Skalierbar: Auf bis zu 16 Speicher bzw. 83,5 kWh erweiterbar.

 Kapazität

5 kWh

PV-Eingang

 6000 W Ost-West
 3000 W Süd 

 Ladezyklen

 10.000
 Schutzklasse

 IP65

Technische Daten

Batterie

Kapazität 5 kWh

Batterietyp LiFePO4

Systemspannung 51,2 V

Zyklenfestigkeit 10.000 Zyklen

Eigenschaften

Abmessungen 362 x 380 x 404 mm

Gewicht 45,6   kg

Gehäusematerial Aluminium gewalzt

Lieferumfang

Bedienungsanleitung 1x Bedienungsanleitung
Maxxicharge V2+

Verbindungskabel 1xM29

Ausgang

Max. Ausgangsleistung 3584 W

Max. Stromstärke Ausgang 70 A

Schutz

Überspannungsschutz (Laden
/ Entladen)

Überstromschutz (Laden /
Entladen)

Kurzschlussschutz 

Temperaturüberwachung 

PV/DC

Max. PV Modulleistung 6000Wp Ost-West, 3000W Süd

Zulässige Eingangsspannung 60 bis 120 V

Max. Stromstärke Eingang 60 A

PV-Anschlüsse 3x MC4 positiv / 3x MC4 negativ

PV-Modul Sicherung Sicherungsschalter PV-Module

System / Skalierung

Max. Anzahl verbundener Speicher 16 Stück

Kompatibel mit M-3.0

unterstützt Multi-Use CCU

Schutz & Umgebung

Staub- / Wasserschutz IP65

Betriebs- und
Lagerbedingungen

-20 bis +55 °C; empfohlen 15 bis
30 °C

Kühlung / Heizung 
Passive Kühlung / integriertes
Heizsystem für Betrieb bei
Temperaturen <0 °C

Modell M-5.0 V2+ Speicher
Systemrolle Maxxicharge V2+ Batteriespeicher (kompatibel mit älteren 
Generationen)


